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1

2

21

Raumeinteilung

Kellergeschoss

Erdgeschoss

Obergeschoss

Estrich

Angebaut

01 Luftschutzraum/Keller
02  Heizung

021 Tankraum

03  Waschen/Trocknen

04 Sauna

05  Vorplatz

11 Wohnen/Essen
12 Gaste

13 Kuche

14 Dusche/WC
15 Entrée/Vorplatz

21 Schlafzimmer/Eltern
22 Bad/Dusche/WC

23 Buoro
24  Arbeitszimmer
25  Vorplatz

Dachraum begehbar, soweit es die Dachneigung zulasst.

Doppelgarage

Arbeiten bzw. Materiallieferungen

Baumeisterarbeiten

Baugerust
Fundamentplatte

Kellerumfassungs-
wéande

Kellerinnenwéande
Kellerboden

Kanalisation

Fur Zimmermann, Dachdecker, Spengler, Maler und Fassade
Betonplatte armiert, nach Angaben des Ingenieurs

Armierter Beton, Schutzraumkeller Mauerstarke und Armierung
gemass Vorschrift

Kalksandsteinmauerwerk 12 bis 18 cm
2-3 cm Zementuberzug auf Betonplatte

Kanalisation gemass Projekt, Schmutz und

A. + H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen Raubeschrieb
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Innere Wande

Geschossdecken

Treppen

Aussen-Mauerwerk
Fassadenputz

Isolation
Kelleraussen-
mauerwerk

Kaminanlage

Meteowasserleitungen in PVC-Rohren
Backsteinmauerwerk 10-15 cm

Decken uber UG/EG und OG armierter Beton. Balkonplatte und
Gelander in Beton. Armierung und Starke nach Angaben des
Ingenieurs.

Keller- bis Obergeschoss in Beton mit Zementuberzug,
inkl. Aussentreppe Heizung.

Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndammung
Grundputz mit Abrieb eingefarbt 2 mm stark, weiss,

ADEROL-Beschichtung auf ausseres Betonmauerwerk,
Gerodlipackung und Betonsickerplatten als Abschluss.

Fuar Oelfeuerung und Cheminée.

2.2 Zimmermannsarbeiten

Dachkonstruktion

Giebelwande

Unterdach

Dachisolation

Dachflachenfenster

2.3 Dachdeckerarbeiten

Steildach

Gleichmassiges Krippelwalmdach und Giebelgaube.
Dimensionierung nach Angaben Ingenieur und Zimmermann.
Garage mit Walmdach.

Aussengiebelwande, kreuzweiser Lattenrost mit
Warmedammung.

Unterdach direkt auf Sparren, Konterlattung

14 cm starke Warmedammung zwischen den Sparren,
Windpapier, Lattenrost mit Fastafer natur (ohne
Garagengebaude).

Holzfenster mit Gummilippendichtung, Verglasung in IV-
SYLVERSTAR, Kupfereindeckrahmen, Drehflugel, Rollo als
Sonnen- und Sichtschutz mit Handbedienung.

Ziegellattung, Doppelfalz-Tonziegel engobiert, wo notig mit
Schneestophalter

A. + H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen Baubeschrieb
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2.7

Cheminée

Sanitire Installation

Warmwasserauf-
bereitung

KW-Leitungen
WW-| eitungen

Ablaufleitungen

Apparate/Armaturen
Bad/WC/Dusche

Apparate/Armaturen
Sep. WC

Waschen

Sauna

Garage

Sitzplatz

A. +H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen

Cheminée mit Umluft, Budgetpreis Fr. 16'000.-
Zuluft Cheminée in Kellerdecke verlegen

siehe Heizung

Kaltwasserleitungen aus Chromstahl/Stahl, PEX-System.
Warmwasserleitungen aus Chromstahl/Stahl, PEX-Systern.

Samtliche Ablauffleitungen in PE-Kunststoff oder Guss, wo
notig isoliert, bis zur Kanalisation, notwendige Luftungen Uber
Dach

1 Eck-Badewanne, Stahlblech emailliert, 1 Bademischer mit
Metallschlauch und Brause, 1 Wannengriff mit Seifenhalter, 1
Badetuchstange 80 cm, 1 Badetuchtrockner, kombiniert
Elektro/Heizungsanschluss. 2 Waschtische mit
Einlochmischer und Handtuchhalter, 2 Spiegelschranke,
Beleuchtung mit Kombisteckdose, 2 Seifen- und
Doppelglashalter, 1 Wand-WC-Anlage mit UP Spulkasten, 1
Papierhalter, 1 Duschwanne 90 x 90 mit Kabine (Koralle).

1 Duschwanne 90 x 75 mit Kabine, 1 Lavabo mit
Toilettenschrank 60 x 68 cm, Spiegelture, Beleuchtung und
Kombi-Steckdose, Seifen- und Glashalter, Handtuchhalter,

1 Wand-WC Anlage mit UP Spulkasten Geberit. Ringsitz und
Deckel, Papierhaiter.

Waschtrog 50 x 70 cm mit Warm- und Kaltwasseranschluss, 1
Waschvollautomat V-ZUG Adora, 1 Tumbler V-ZUG

1 Tauchbecken 90 x 100 x 100, Stahlblech emailliert, 1
Kaltwasseranschluss, 1 Duschenmischer mit Brause,
Seifenhalter, 1 Waschtisch mit Einlochmischer,
Handtuchhalter, Toilettenschrank 60 x 68 cm, Spiegelture,
Beleuchtung und Kombi-Steckdose, Seifen- und Glashalter

Einfaches Lavabo mit Kalt- und Warmwasser, Ablauf.

1 KW-Anschluss mit Entluftung und Absperrhahnen.

Baubeschrieb
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2.4 Spenglerarbeiten

Kruppelwalmdach

2.5 Glaserarbeiten

Untergeschoss

Wohngeschoss und
Balkonturen
Obergeschoss

Obergeschoss,
Dachfenster, ochne
Balkonttren

Heizungsanlage

Heizungsart

Feuerung

Warmwasser

Regelung

Raumteperaturen

Gesamte Spenglerarbeitern in Kupferblech, starke mind. 0.55
mm.

Alle Fenster als Kunststoff-Fertigfenster.

Alle Fenster und FenstertGren als Kunststofffenster/Stanl

armiert mit angriffhemmender Sicherheitsverglasung. EG /‘Eexd-lla%)

Sprossen zwischen den Scheiben. Fenster- und
FenstertUrbeschlage aus eloxiertem Aluminium,
Eingriffoedienung, ein verdeckter Drehkippbeschlag pro Raum:.
Fensterladen/Turen aus Aluminium mit verstellbaren Lamellen
und Einbruchsicherung.

Alle Fenster als Kunststofffenster, Sprossen zwischen den
Scheiben, Fensterbeschlage aus eloxiertem Aluminium. Ein
verdeckter Drehkippbeschlag pro Raum. Fensterladen aus
Aluminium.

Zentrale niedertemperatur Fussbodenheizung,
Handtuchtrockner in Bad kombiniert mit Elektroheizung

Sixmadun Kombiheizschrank KH 350/22 mit schadstoffarmer
LOW-NOX Oel-Verbrennungstechnik. Wasserinhalt des
Speichers 346 It.

Zentrale Warmwasserversorgung, WELEKTRO Luft-Wasser
Warmepumpe Typ 2103 mit zusatzlichem Heizregister von 0,5
m2 fur den Anschluss an den Kombiheizschrank.

LANDIS und GYR Fernbedienungsgerat fur den
Kombiheizschrank in Wohnzimmer montiert.
Fussbodenheizung pro Raum automatisch regelbar.

Auslegung nach den Normen SIA durch den HKL-Ing. Bei
einer mittleren Aussentemperatur von -10 Grad
Wohnzimmer 22 Grad

ubrige Zimmer inkl. Sauna 20 Grad

Bad/Dusche/WC 23 Grad.

A. -+ H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen
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2.8 Elektrische installation

Verteilung

Installation

Telefonanlage

TV-Anlage

Alarmanlage

Kellergeschoss

Erdgeschoss

Obergeschoss

Stromeinfuhrung mit Zahler- und Hauptsicherung im
Verteilkasten Aussenwand Garage. Sicherungsverteiler im
Waschen/Trocknen.

Leitungsmontage in Keller und Garage AP, in Sauna, Erd- und
Obergeschoss UP. (siehe spezieller Elektroplan).

Je ein TT-Anschluss in Wohnen/Essen, Gaste,
Schlafzimmer/Eltern, Buro, Arbeitszimmer und
Waschen/Trocknen (Alarmanlage)

Je ein TV-Anschluss in Wohnen, Essen, Géaste,
Schlafzimmer/Eltern, Buro, Arbeitszimmer und Sauna.

Cerberus Alarmanlage mit Fernbedienung, Bewegungsmeldern
und Schockbeleuchtung. Anschiussstelle mit Schitsseischaiter
Garderobe Vorplatz Erdgeschoss. Schalter fur
Schockbeleuchtung in Schlafzimmer und Vorplatz
Erdgeschoss, Bewegungsmelder in Vorplatz EG und OG.

Je eine Lampenstelle in den Raumen Vorplatz, Waschen, und
Luftschutz in Ausschaltung. Im Raum Heizen mit
Wechselschaltung. Je Raum eine Steckdose. Eine zusatzliche
Steckdosen im Waschen/Trocknen. Anschiuss
Waschmaschine, Tumbler, Oelheizung, Warmepumpen-Boiler
Warmwasser.

Generell je eine Lampenstelle in Ausschaltung kombiniert mit
Steckdose in allen Raumen. In Ktche 3 und Wohnen/Essen 4
Lampenstellen. Wechselschaltung fur Vorplatz/Entreé.
Aussenlampe mit Bewegungsmelder und
Tageslichtabschaltung. Gastezimmer zusatzlich 2 Steckdosen
an Wand, in Wohnen/Essen und Kuche 3 Steckdosen an
Wand. Anschiuss Norm-Kuchenapparate. Anschluss
Toilettenschrank WC. Aussensteckdose Sitzplatz. Sonnerie
Swissgong mit Netzanschluss.2 Aussenlampenstellen
Westseite. Eine Aussenlampenstelle Westseite Eingang
Garage. Anschluss Umluftanlage Cheminée. Anschlussstelle
Bewegungsmelder in Vorplatz.

In Buro und Arbeitszimmer je eine Lampenstelle in
Ausschaltung, kombiniert mit Steckdose. In Eltenzimmer in
Wechselschaltung 2 Wandlampenstellen in Elternzimmer in
Ausschaltung, In Bad zwei Lampenstellen in

A. + H. Meier-Ralzer, 8304 Wallisellen o ' Baubeschrieb
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Sauna

Estrich

Garage

Aussenbeleuchitung

2.9 Gipserarbeiten

Bad und WC

Kluche

Wohnen/Schlafen/Vor
platz etc.

Sauna

2.10 Schreinerarbeiten

Wandschranke

Vorhangbretter

Hauseingangsture

Wechselschaltung. Je 2 Steckdosen an Wand in Eltern, Baro
und Arbeitszimmer. Anschluss Toilettenschrank in Bad.
Wechselschaltung fur Vorplatz. Wandlampe in Ausschaltung
mit Steckdose auf Balkon.

Anschluss Saunaofen (8.3 kW). Zwei Lampenstellen in Sauna
in Ausschaltung. Je Schalter eine Steckdose kombiniert
Anschluss Spiegelschrank mit Steckdose. 3 Steckdosen
verteilt.

1 Lampenstelle mit Fassung in Ausschaltung. 1 Steckdose.
Leuchtschalter im Vorplatz Obergeschoss.

Anschluss Automatiktor mit Fernbedienung, 2 Lampenstellen
in Wechselschaltung, 2 Steckdosen an Wand.

5 Aussenlampen mit Bewegungsmeldern und
Dammerungschalter eingebaut.

Grundputz auf Wande zur Aufnahme von Wandplatten,
darGber mineralischer Hartputz, Kérnung bis 1.5 mm, Decke
Grundputz und schallabsorbierender Spritzputz

Grundputz auf Wande zur Aufnahme von Wandplatten, und
hinter Schranken, Restflache mineralischer Hartputz, Karnung
1.5 mm, Decke Grundputz und schallabsorbierender
Spritzputz, Kérnung 1 mm.

Grundputz und mineralischer Hartputz auf Wande, Kérnung
bis 1.5 mm, Decke Grundputz und schallabsorbierender
Spritzputz, Kormung bis 1 mm.

Grundputz zur Aufnahme von Wandplatten, dbriger Teil
isolierter Wandputz.

gemass Projekt

Doppelprofil in Metall, weiss pulverbeschichtet, auf Betondecke
befestigt, bei Balkontaren OG in Holz montiert.

Landhausture mit Glasteilen. Einbruchsicher

A. + H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen
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Heizungsaussenture
Ture Vorplatz/Wohnen
Ture Kuche/Essen

ZimmertUren

Kellerturen

Estrichaufgang

Garagendach

2.11 Saunabau

Saunaart
Aussenmasse

Elektro

2.12 Einbaukliche

Mobel
Abdeckung

Apparate

Einbruchsicher
Spezialture mit Glaseinsatz
Schiebetlire

Futter und Verkl. Mit Gummidichtung und Planet, Turblatter
als Vollture 40 mm stark, allseitig in Buche furniert (als
Normtare).

Stahlzargentturen mit Gummidichtung und Schwelle. Turblatter
als Volltire 40 mm stark, allseitig mit beschichteten,
abwaschbaren Spanblatten.

Aufzugstreppe mit Deckel, iscliert

Aufzugstreppe mit Deckel,

Blockbohlensauna, Blockbohlen ca. 70 mm
ca. 222 x 204 x 200

7.5 kw Saunaofen

wird noch bestimmt
in Granit

Glaskeramik Kochfeld V-Zug, 4 Kochzonen

Einbau-Rechhaud V-Zug

Backofen V-Zug, hochliegend

Mikrowellenofen V-Zug, hochliegend

Dampfabzug V-Zug

Geschirrspuler V-Zug

Kahl-Tiefkthlschrank V-Zug, 2-turig mit sep. TiefkGhischrank
Spultisch-Einlegebecke, Spultischmischer und Auszugsbrause
Handtuchtrockner, elektrisch beheizt

2.13 Schlosser und Metallbauarbeiten

Garagentor

Kipptor mit Automatik und Fernbedienung.

A. +H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen
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Schliessanlage Gesamte Liegenschaft Uber einen Schliessplan erschlossen
(KABA-Star, 5 Schlussel)

Briefkasten Briefkasten in Leichtmetalll-Ausfuhrung, nach Vorschrift und
Absprache mit PTT.

Gelander Treppengelander in Metallkonstruktion geméss Projekt.
Aeussere Schlosserarbeiten in verzinkter Ausfuhrung zum
Streichen. Innere Schlosserarbeiten grundiert zum streichen.

SR-Bauteile PanzertUre und Panzerdeckel mit Zubehor/Einrichtung
gemass Vorschriften TWP.

2.14 Wetter- und Sonnenschutz

Markisen Gelenkarmstoren mit Handkurbel tiber Sitzplatz EG und auf
Balkon.
Jalousieladen Jalousieladen gemass Ansichten Plan in einbrennlackierten

Leichtmetallprofilen mit beweglichen Lattli, in allen Schlaf- und
Wohnraumen, Kiche und Bad/WC.
Lamellenstoren zu Dachflachenfenster.

Walmdach/Eingang Walmdach gemass Projekt Uber Eingangsture.

2.15 Unterlagsboden

wWarme und Gemass Anforderungen von Schall- und Warmeschutz
Schallisolation genugend stark dimensionierte Isolation mit Randstreifen
Boden Zement-Unterlagsboden 60 - 80 mm stark, wo notwendig mit

Netzarmierung zur Aufnahme des Fertigbelages

Sauna Unterlagsboden isoliert zur Aufnahme von Bodenheizung und
Bodenplatten

2.16 Bodenbeldge / Plattenarbeiten

Garage Zementuberzug abgeglattet
Kellerbtden/Aussen- Zementuberzug abgeglattet
treppe/Waschen/

Trocknen

Balkon Zementuberzug abgegléattet

A+ HMéler-B.ﬂzer, 8304 Wallisellen Baubeschrieh
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Gartensitzplatz
Garagenzufahrt

Schlafzimmer,
Géastezimmer

Buro-, Arbeitszimmer,
Vorplatz OG und
Treppe EG/OG

Wohnen/Essen/
Vorplatz EG/Kuche

WC EG und
Bad/Dusche OG

Kuche

Sauna

2.17 Malerarbeiten

Keliergeschoss
Turzargen/Metallt.
Holzwerk
Fassade

Ausseres Holzwerk

2.18 Umgebung

Zufahrt/Vorplatz
Treppe

Rabatten/Grunflachen

In Zementplatten/Verbundstein grau/rot, 4 bis 6 cm stark

Teppichbelag inkl. Teppichsockel, Richtpreis fertig verlegt Fr.
80.-

Teppichbelag inkl. Teppichsockel, Richtpreis fertig verlegt Fr.
100.-

Glasierte Platten inkl. Sockel, Richtpreis fertig verlegt Fr. 120.-

Plattenbelag, glasiert, 20 x 20 inkl. Zuschlage, Kittfugen etc.
Richtpreis fertig verlegt Fr. 100.-

Plattenbelag auf Wande, ca. 200 cm hoch, glasierte Platten 15
x 15 inkl. Zuschlag, Kittfugen etc. Richtpreis fertig verlegt
Fr.100.-

Bodenplatten, Plattenbelag auf Wande, zwischen Oberbauten.
Glasierte Platten, Format 15 x 15 ca. 50 cm hoch, inkl.
Zuschlage, Kittfugen etc. Richtpreis fertig verlegt Fr. 130.-.

Bodenplatten, Plattenbelag auf Wande im Bereich
Tauchbecken und Dusche

Alle Wande und Decken mit Dispersion gestrichen
Kunstharz gestrichen

Gesamtes Holzwerk deckend gestrichen resp. lasiert
Betonflachen mit Mineralfarbe gestrichen

Gesamtes Holzwerk deckend gestrichen resp. lasiert.

Zufahrt in Verbundsteine grau/rot, 6 cm stark
In Betonblockstufen grau

Humusiert und Rasensaat. Grundbepflanzung mit
einheimischen Pflanzen und Buschen.

A. +H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen
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Umzaunung Strassenseitig: Betonmauer ca. 50 cm hoch auf Grenze.
Staketenzaun 1 m hoch (Frih Zaune, Wallisellen), Lange ca.
25 Laufmeter mit einem Gartentor.
Uebrige Umzaunung Diagonalgeflechtzaun 1.2 m hoch mit 5/4
Zoll Rohrpfosten. Lange ca. 62 Laufmeter

Briefkasten nach Vorschrift

2.19 Baureinigung

Baureinigung Komplette, bezugsbereite Schlussreinigung.

2.20 Erschliessung Werkieitungen

Erschliessung Samtliche Werkleitungen inkl. allen Nebenarbeiten.
Werkleitungen

A. + H. Meier-Balzer, 8304 Wallisellen Baubeschrieb




